Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczeSciej zadawane pytania zwigzane z
naklejkami na Sciane YokoDesign.

Specyfikacja naklejek

1. Naklejki wykonujemy z folii matowej firmy Oracal - jest to najlepsza folia
dostepna na rynku.

2. Wycinane po obrysie - nie posiadajg tta czy dodatkowej przezroczystej folii. Ttem
jest powierzchnia, na ktérej umieszczasz wzor.

3. Odporne na warunki atmosferyczne - folia, z ktérej wykonujemy naklejki stuzy
réwniez do oklejania aut oraz wyklejania baneréw.

4. Folia transportowa - nie kazdy wzor posiada folie transportowa, folia
transportowa najlepiej sprawdza sie przy duzych i/lub skomplikowanych wzorach,
jesli naklejka nie posiada folii oznacza to, ze wygodniej klei sie jg bez niej,
testowalismy. :)

5. Rozetnij / przytnij - niektore wzory bez problemu mozesz dopasowac¢ do swoich
potrzeb: brzozy skrocic¢, drzewom zmieni¢ ksztalt gatezi czy tez przycig¢ naklejke do
wysokosci poddasza. Wystarczg zwykte nozyczki lub nozyk do tapet.

6. Nasze naklejki sg jednorazowe - nie sg to przeklejki, po ich zerwaniu nie ma
mozliwosci przeklejenia w inne miejsce, dodatkowo nie dajemy gwarancji, ze przy
odklejaniu naklejki ze Sciany nie uszkodzi ona jej powierzchni.

7. Wszystkie naklejki wykonujemy pod zamoéwienie Klienta - dostajesz produkt,
ktory jest zrobiony specjalnie dla Ciebie, nie posiadamy magazynu, naklejki nie lezg
na potce czekajgc na swojg kolej - po wykonaniu przez nas zlecenia od razu jest ono
pakowane i wysytane do Klienta. :)

Specyfikacja przeklejek

1. Przeklejki - to naklejki, ktérych punktowo rozmieszczony klej pozwala na
wielokrotng aplikacje, mozesz wiec naklejac i odkleja¢ przeklejke w zaleznosci od
potrzeb.

2. Zasady dotyczace klejenia przeklejek - sg takie same, jak przy zwyktych
naklejkach, ktore nie posiadajg folii transportowej.

3. Prébki - ze wzgledu na specyficzne rozmieszczenie kleju na przeklejkach
zalecamy zamowienie prébek i sprawdzenie przyczepnosci na konkretne;j
powierzchni.



Czym rézni sie folia jednokolorowa od folii drukowanej?

Folia jednokolorowa to folia w okreslonym, gotowym kolorze, z ktérej wycinany jest wzor.
Folia drukowana jest folig biatg, na ktérej drukowany jest wzér. W zaleznosci od rodzaju folii,
dostepne sg dwie rézne palety kolorystyczne. Przy wyborze koloru prosimy zwrd¢ uwage, ktorej palety

dotyczy wybor.

Gdzie moge umiescié¢ naklejki?

Powierzchnia, na ktérej umieszczamy naklejke powinna by¢ gtadka, moze byc to
zaréwno $ciana jak i szyba, lustro, meble, samochdd itd. Sciana powinna by¢
odttuszczona, niepylgca, nie moze by¢ chropowata, posiada¢ wypuktosci, Swiezo
malowana - wilgo¢ zmniejsza przyczepnosc¢ naklejki. Naklejka powinna idealnie
przylegac do sciany. Z naszego doswiadczenia wynika, ze $ciana musi
byczagruntowana - na takim podtozu naklejki trzymajg sie najlepiej.

Jaka farba powinna by¢ pomalowana sciana?

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na farby lateksowe oraz na Sciany swiezo
malowane. Po malowaniu nalezy odczeka¢ co najmniej 14 dni przed naklejeniem.
Niestety nie posiadamy wiedzy na temat tego, czy sciana pomalowana farbg firmy X
z serii Y bedzie odpowiednia - wiele zalezy od samej sciany (wilgo¢, pekniecia,
gipséwka).

Dlaczego zawsze powinno sie przeprowadzi¢ probe przyczepnosci?
Préba pozwala na okreslenie czy naklejka bedzie sie trzymac, poniewaz naszych
naklejek nie mozna przeklejac, a jej zerwanie moze spowodowac uszkodzenie
powierzchni. Zalecamy przeprowadzenie préby w mato widocznym miejscu.

Przyczepnosc¢ naklejki/przeklejki zalezy od wielu czynnikéw zalecamy
przeprowadzenie proby nawet, kiedy sciana nie jest Swiezo malowana bgdz nie jest

pomalowana farbg lateksowa.
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